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24.07.2020                                  1296-па
Об утверждении типовых домовых знаков, указателей (навигационных),
флагодержателей (настенных), мемориальных досок, информационных 
стендов и требования к их размещению на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, решением совета депутатов четвертого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 «Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовые домовые знаки, указатели (навигационные), флагодержатели (настенные), мемориальные доски, информационные стенды и требования к их размещению на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления, в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации







А.Г. Клементьев

Лапкина Анна Сергеевна, 8(81361) 32515
9 га

                                                                                Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от                             № 

ТИПОВЫЕ ДОМОВЫЕ ЗНАКИ, УКАЗАТЕЛИ (НАВИГАЦИОННЫЕ), 
ФЛАГОДЕРЖАТЕЛИ (НАСТЕННЫЕ), МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. Типовые домовые знаки, указатели (навигационные), флагодержатели (настенные), мемориальные доски, информационные стенды и требования к их размещению на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Поселение) разработаны с целью их унификации.
2. Типовые домовые знаки и требования к их размещению
2.1. Домовой знак – указатель, содержащий информацию об адресообразующих элементах объекта:
- наименование элемента улично-дорожной сети;

- номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, земельного участка.
2.2. К наименованию элемента планировочной структуры относятся наименования улицы, проспекта, переулка, проезда, набережной, площади, бульвара, тупика, съезда, шоссе, аллеи и иное.

2.3. К номеру здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, земельного участка относится номер, присвоенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Домовой знак.

Материалы и технология изготовления – пластиковый каркас, оклейка пленкой с нанесением краски на промышленном принтере. Размещение светодиодов – торцевое. Торец домового знака должен иметь тот же цвет, что и лицевая сторона. Толщина торца 20 мм.

2.4.1. Размеры: 1290ммХ315ммХ20мм – для размещения на зданиях, сооружениях или объектах незавершенного строительства, земельном участке, за исключением индивидуального жилищного строения, а также за исключением зданий этажностью 2 этажа.
Шрифт – Sylfaen.
Размер:

- наименование элемента улично-дорожной сети – 40 мм;

- название элемента улично-дорожной сети – 85 мм, расстояние между буквами – 1,2, текст выделенный;
- номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, земельного участка – 155 мм, текст выделенный (рис. 1).
рис. 1
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Рамка на домовой табличке не отображается.
2.4.2. Размеры: 720ммХ315ммХ20мм/ 720ммХ160ммХ20мм – для размещения на зданиях, сооружениях или объектах незавершенного строительства этажностью 2 этажа.
Шрифт – Sylfaen.

Размер:

- наименование элемента улично-дорожной сети – 30 мм;

- название элемента улично-дорожной сети – 70 мм, расстояние между буквами – 1,2, текст выделенный;

- номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, земельного участка – 90 мм, текст выделенный;

- номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, земельного участка, находящегося справа/слева – 50 мм, текст выделенный (рис. 2).

рис. 2
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Рамка на домовой табличке не отображается.
2.4.3. Размеры: 320ммХ315мм – для размещения на индивидуальных жилищных строениях и ограждениях земельных участков.

Шрифт – Sylfaen.

Размер:

- наименование элемента улично-дорожной сети – 20 мм;

- название элемента улично-дорожной сети – 35 мм, расстояние между буквами – 1,2, текст выделенный;

- номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, земельного участка – 120 мм, текст выделенный (рис. 3).
рис. 3
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Рамка на домовой табличке не отображается.
2.5. Домовые знаки объектов должны подсвечиваться в тёмное время суток. 

Домовые знаки должны содержаться правообладателями в чистоте и технически исправном состоянии.

2.6. Общими требованиями к размещению домовых знаков являются:

- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

- хорошая видимость с учётом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещённости, зелёных насаждений.

2.6.1. Размещение домовых знаков должно отвечать следующим требованиям:

- высота от поверхности земли от 2,5 до 3,5 м (в районах проектируемой застройки – до 5 м);

- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

2.6.2. Домовые знаки должны быть размещены:

- на главном фасаде – в простенке с правой стороны фасада;

- на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

- у арки или главного входа – с правой стороны или над проёмом;

- на дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда;

- при длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах;

- на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда;

- у перекрёстка улиц – в простенке на угловом участке фасада.
2.6.3. Не допускается:

- размещение рядом с домовым знаком выступающих вывесок, консолей, а также объектов, затрудняющих его восприятие;

- размещение домовых знаков и указателей вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;

- произвольное перемещение домовых знаков с установленного места.
3. Типовые указатели, в том числе навигационные и требования к их размещению
3.1. Указатели предназначены для информирования о нахождении статичных объектов.
3.2. Навигационный указатель (пилон) должен быть выполнен из металла, цвет темно-серый. 
3.2.1. Навигационные столбы с подвижными указателями 360 градусов без подсветки, со светодиодной подсветкой.

Высота: 3200-3300 мм.
Размер стрелки 150 ммХ600 мм (рис. 4).

рис. 4
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Количество стрелок – от 2 до 6.
Текст: шрифт Sylfaen, цвет белый.
3.2.2. Пилон.

Ширина: 580 мм. Высота: 1800 мм (рис. 5).
рис. 5
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3.3. На территории парков, скверов, детских площадок указатели устанавливаются по типу и виду, указанному в проекте благоустройства указанных территорий.
4. Типовые флагодержатели (настенные) и требования к их размещению
4.1. Флагодержатель (настенный) – кронштейн настенный для крепления флагов на стенах фасадов зданий.

4.2. Флагодержатель (одно-, двух и трехроговый) размещается на фасадах зданий на высоте 3,0 – 15,0 м от уровня земли.
4.3. На одной улице (проспекте, переулке, проезде, набережной, площади, бульваре, тупике, съезде, шоссе, аллее и иное) флагодержатели размещаются на одном уровне.

4.4. Флагодержатель должен быть выполнен из стали с антикоррозийным покрытием, цвет темно-серый.
Размер: диаметр трубы 32 мм, толщина 2 мм (рис. 6).
рис. 6
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4.5. Основание флагодержателя может иметь прямоугольную форму. 
4.6. На одной улице (проспекте, переулке, проезде, набережной, площади, бульваре, тупике, съезде, шоссе, аллее и иное) размещаются флагодержатели с одинаковым основанием.

5. Типовые мемориальные доски и требования к их размещению
5.1. Мемориальные доски - это архитектурно-скульптурные произведения малой формы, предназначенные для установки на фасадах зданий с целью адресного увековечения памяти выдающихся исторических событий и личностей. Мемориальные доски изготавливаются в долговечных материалах (естественный камень, металл).

5.2. Размер мемориальной доски не должен превышать 500ммХ800мм (800 ммХ500мм).

5.3. Для текста на мемориальной доске используются шрифты Times New Roman, Verdana, Arial.

5.4. Сочетание разных по стилю шрифтов на одной мемориальной доске запрещается.

5.5. Мемориальные доски устанавливаются на высоте не выше 2,0 м над уровнем земли под домовым знаком, по его вертикальной оси (рис. 7).
рис. 7.
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5.6. При размещении на фасаде одного здания нескольких мемориальных досок они должны быть выполнены из одного материала, с использованием шрифтов одного стиля.

6. Типовые информационные стенды и требования к их размещению
6.1. Информационные стенды предназначены для размещения информации для населения, в том числе исторической справки, объявлений.
6.2. Информационные стенды размещаются вдоль пешеходных дорожек, на газонной части.
6.3. Информационные стенды на территории города Тосно выполняются из металла, цвет темно-серый. Текст: шрифт Sylfaen, цвет белый (рис. 8).

рис. 8
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6.4. Информационные стенды на территории иных населенных пунктов Поселения выполняются из металла, цвет черный (рис. 9).

рис. 9
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6.5. На территории парков, скверов, детских площадок информационные стенды устанавливаются по типу и виду, указанному в проекте благоустройства указанных территорий.
